
Logitech Rally(960-001218)

Logitech Rally - Kit de videoconferencia

Logitech Rally ofrece vídeo de calidad profesional, una claridad de voz inigualable y automatización 

RightSense para mejorar las reuniones con aplicaciones de videoconferencia que funcionan con 

dispositivos USB, como Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams y 

Zoom. Con audio modular, una cuidadosa gestión de cables y acabados de primera calidad, Rally se

integra perfectamente en salas medianas y grandes.
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Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Vídeo de calidad profesional

Con un sistema de imagen Ultra-HD, Rally produce vídeo nítido, color extraordinario y precisión óptica excepcional con resoluciones 

de hasta 4K. La tecnología Logitech RightLight optimiza el equilibrio de la luz para destacar los rostros y presentar tonos de piel 

naturales, incluso en condiciones de luz tenue o a contraluz.

Audio modular avanzado

El audio nítido es esencial para celebrar videoconferencias impecables, y Rally destaca por el sonido natural, nítido y altamente 

inteligible obtenido. La tecnología Logitech RightSound mejora la claridad de la voz mediante la supresión del ruido de fondo, la 

nivelación automática de voces y el centrado en los hablantes activos. Las bases de micrófono de extremada sensibilidad hacen que 

se oiga a todos y cada uno de los presentes, y los altavoces autónomos llenan las salas grandes con sonido pleno y natural.

Atractivo diseño industrial

Todos los componentes del sistema Rally se caracterizan por su diseño industrial de primera calidad, adecuado para cualquier entorno

profesional. Rally contribuye a realzar el aspecto y el sonido de los asistentes a una reunión, y el propio aspecto de cada uno de los 

componentes del sistema es igualmente excelente. La cámara PTZ premium que constituye el núcleo del sistema tiene un elegante 

acabado en negro mate con moldura gris metálica, y se complementa con componentes de audio y accesorios que quedan bien en 

cualquier entorno.

Experiencia de usuario mejorada

Logitech RightSense es un conjunto de tecnologías integradas en Rally que automatizan una mejor experiencia de usuario. RightSight 

encuadra perfectamente a los participantes, sin importar su distancia con respecto a la lente. RightLight da prioridad a los rostros 

sobre el entorno, para lograr tonos de piel naturales; y RightSound mejora la claridad de la voz suprimiendo el ruido de fondo, 

nivelando las voces y centrándose en los hablantes activos para mejorar las reuniones ¡automáticamente!

Cableado inteligente y uso de contenidos compartido

Con un hub de pantalla y uno de sobremesa para mantener los cables organizados, los componentes de Rally y el ordenador de la 

reunión permanecen seguros fuera de la vista. Conectados por un solo cable CAT6, ambos hubs permiten distintas conexiones, y el 

ordenador se puede colocar junto a la pantalla o sobre la mesa. Una entrada HDMI en el hub de sobremesa elimina la necesidad de 

extensores de cables y el gasto correspondiente, y facilita el uso de contenido compartido mediante cableado.

Encuadre perfecto de todos los participantes

El control de la cámara Logitech RightSight1 mueve y ajusta automáticamente la lente para encuadrar correctamente a los presentes 

en salas de cualquier forma o tamaño.

Reuniones al sol

Incluso en salas con mucha luz natural, Logitech RightLight con Wide Dynamic Range (WDR) da prioridad a las personas, en lugar de 

a objetos y superficies. El resultado es una imagen equilibrada con luz favorecedora para los asistentes a la reunión, reducción de 

reflejos y sombras más suaves, incluso en condiciones de luz tenue o a contraluz.

Funciones adaptables de panorámica, inclinación y zoom



Las velocidades de panorámica e inclinación se adaptan automáticamente al nivel de zoom. El resultado es un movimiento rápido de 

la cámara al reducir el zoom para un encuadre rápido, y un movimiento más lento al aumentar el zoom para tener más control.

Audio en la parte frontal de la sala

A diferencia de los sistema manos libres de sobremesa, que separan las voces del vídeo, los altavoces Rally están diseñados para 

colocarse en la parte frontal de la sala. Al alinear los altavoces con la pantalla, la voz y el vídeo de una persona emanan del mismo 

sitio, nunca de detrás de los participantes, para que las conversaciones resulten más naturales y genuinas.

Alto y claro

El hub de pantalla Rally puede alimentar dos altavoces, para proporcionar excelente sonido en salas de gran tamaño. Un sistema de 

suspensión pendiente de patente elimina casi por completo vibraciones que atraviesan paredes, soportes y mesas. Esto mejora la 

cancelación de eco y evita el temblor del vídeo, aunque el nivel de volumen sea alto y la imagen se amplíe mediante zoom.

Hasta 7 bases de micrófono

Si la sala acoge a más de 10 participantes, agregue bases de micrófono Rally para ampliar la cobertura de audio y facilitar el acceso a

los controles de silencio. Cada base aporta cobertura para 6 participantes, por lo tanto Rally puede utilizarse en grandes espacios de 

reuniones y salas de juntas con cabida para hasta 46 personas.

Cableado de base de micrófono flexible

Una alternativa más flexible a las conexiones en cadena, el hub de base de micrófono Rally facilita el tendido de cables bajo la mesa 

con tres conexiones para bases de micrófono Rally o hubs de base de micrófono adicionales. Con una conexión de un solo cable, los 

participantes pueden modificar la posición de las bases de micrófono individuales, para hacer sitio en la mesa o acercar el control de 

silencio.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Logitech Rally - kit de videoconferencia

Tipo de dispositivo Kit de videoconferencia

Contenido del Kit
Cámara Rally, centro de visualización Rally, centro de mesa Rally, altavoz Rally, 

Rally Mic Pod

Entrada de vídeo Cámara de vídeo digital - SuperSpeed USB 3.0

Audio entrada Micrófono - omnidireccional

Audio salida Altavoces

Dispositivo de entrada Mando a distancia (inalámbrico)

Requisitos del sistema
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 o posterior, Google Chrome 

OS

Garantía del fabricante 2 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Kit de videoconferencia

Contenido del Kit
Cámara Rally, centro de visualización Rally, centro de mesa Rally, altavoz Rally, 

Rally Mic Pod

Detalles sobre dimensiones y 

peso

Cámara - Anchura 15.2 cm Profundidad 15.2 cm Altura 18.25 cm ¦ Altavoz - 

Anchura 44.9 cm Profundidad 8 cm Altura 10.3 cm ¦ Micrófono - Anchura 10.2 cm 

Profundidad 10.2 cm Altura 2.1 cm ¦ Concentrador - Anchura 20.6 cm Profundidad 

17.9 cm Altura 4 cm ¦ Concentrador - Anchura 17.8 cm Profundidad 13.8 cm Altura

4 cm

Expansión / Conectividad

Interfaces

1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x micrófono ¦ 2 x 

pantalla / vídeo - HDMI ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.1 - USB Tipo A de

9 clavijas ¦ 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x audio

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 2 años



Diverso

Cables incluidos

1 x cable USB-C 3.1 - 2 m ¦ 1 x cable USB 3.1 tipo A a tipo B - 2 m ¦ 2 x cable de 

audio - 2.95 m ¦ 1 x cable de red - 5 m ¦ 2 x cable HDMI - 2 m ¦ 1 x cable para 

micrófono - 2.95 m

Alimentación

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 o posterior, Google Chrome 

OS

Audio salida

Tipo Altavoces

Respuesta de frecuencia 300 - 10000 Hz

Distorsión armónica total (DAT) 2.5%

Entrada de vídeo

Tipo Cámara de vídeo digital (color) - escritorio

Tipo de interfaz SuperSpeed USB 3.0

Resolución toma vídeo digital 3840 x 2160

Zoom óptico 15

Diseño mecánico de la cámara Panorámico / panorámico vertical / zoom

Características

Panorámico de 180°, panorámica motorizada, inclinación motorizada, zoom 

motorizado, inclinación +50° / -90°, campo de visión de 90°, Auto Focus, ranura 

de bloqueo de seguridad (el cable de bloqueo se vende por separado)

Audio entrada

Tipo Micrófono - externo

Modo de operación del 

micrófono
Omnidireccional

Respuesta de frecuencia 90 - 16000 Hz

Dispositivo de entrada

Tipo Mando a distancia

Tecnología de conectividad Inalámbrico

TD SYNNEX trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNNEX no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.


